
Softex® eLAStISCHe UNd dreHSPIeLfreIe WeLLeNKUPPLUNGeN

Softex® eLAStIC ANd No bACKLASH SHAft CoUPLINGS

Solutions for fluid technology



2 Softex® eLAStISCHe KUPPLUNGeN  Softex® eLAStIC CoUPLINGS

Softex®-StANdArd KUPPLUNGeN
Softex®-StANdArd CoUPLINGS

• Drehelastisch, wartungsfrei 
• Schwingungsdämpfend 
•	Axial steckbar
•	Allseitig bearbeitet – gute dynamische Eigenschaften 
•	Kompakt bauend / niedrige Schwungmomente
•	Lieferbare Materialien der Naben: Aluminium,  
 Grauguss (EN-GJL-250), Sphäroguss  
 (EN-GJS-400-15), Sinterstahl und Stahl
•	Verschiedene Elastomerhärten der Zahnkränze
•	Bohrungsdurchmesser zylindrisch (metrisch / Zoll), 
 konisch oder verzahnt nach DIN oder SAE-Norm lieferbar
•	Atex-Zulassung

•  Torsionally flexible, maintenance- free 
• Vibration reducing 
•	Axially pluggable 
•	Machined all over – good dynamic properties
•	Compact design / low flywheel effects
•	Available hub materials: Aluminium, cast iron (EN-GJL-250,  
 spheroidal cast iron (EN-GJS-400-15), sintered steel and steel
•	Different elastomer hardness of the gear rings
•	Bore diameter cylindrical (metric/inch), available  
 tapered or splined acc. to DIN SAE standard
•	Atex	approval	

Softex®-eS SPIeLfreIe KUPPLUNGeN
Softex® -eS No bACKLASH CoUPLINGS

•  Unter Vorspannung spielfreie Wellenverbindung
• Werkstoff: Naben Aluminium
•	Verschiedene Elastomerhärten der Zahnkränze
•	3-teilige einfachkardanische Kupplung 
•	Axial steckbar – einfache Blindmontage, keine
 zeitaufwändigen Verschraubungen 
•	Kleine Baumaße – geringe Schwungmomente
•	Wartungsfrei
•	Einfache optische Prüfung
•	Lieferbar für alle üblichen Wellenabmessungen
•	Fertigbohrungen nach ISO-Passung H7, (Klemmnabe F7), 
 Passfedernute ab ø 6 nach DIN 6885 Bl. 1-JS9

•  Under initial tension no backlash shaft connection 
• Material: Hubs made of aluminium 
•	Different elastomer hardness of the gear rings 
•	Triple simple cardanic coupling  
•	Axailly pluggable – simple blind mounting, no 
 time-consuming screwings
•	Small structural dimensions – low flyweehl effects
•	Maintenance-free
•	Simple optical test
•	Available for all usual shaft dimensions
•	Finish bores acc. to ISO limit and fit H7 (clamp hub F7)
 keyway from ø 6 acc. to DIN 6885 P.1-JS9

Softex®-fA fLANSCHKUPPLUNGeN
Softex®-fA fLANGe CoUPLINGS

Softex®-tL mIt tAPer-KLemmbUCHSe
Softex® -tL WItH tAPer bUSH

• Für alle Antriebsfälle im Bereich des Maschinenbaues
• Reibschlüssige, lösbare Wellen/Nabenverbindungen
•	Kupplungskombination TL 1/1; TL 2/2 und TL 1/2 möglich
•	Kupplungsnaben TL 2 axial trennbar
•	Einsetzbar mit allen Standard Taper-Klemmbuchsen

•  For all driving applications concerning mechanical 
 engineering 
• Friction-locked solvable shafts/hub connections 
•	Coupling types TL 1/1; TL 2/2 and TL 1/2 possible 
•	Coupling hubs TL 2 axially separable
•	Application with all standard taper bushes

•  Flanschnaben für den Schwermaschinenbau
• Alle Größen sind flanschseitig unbearbeitet und montage-
 fertig bearbeitet lieferbar
•	2-Flansche kombinierbar oder FA Flansch mit 
 Standard Softex®-Nabe
•	Werkstoff: Grauguss (EN-GJL-250)

•  Flange hubs for heavy machinery 
• All sizes are unmachined on the flange side and  
 available ready for assembly
•	2 flanges can be combined or FA flange with standard 
 Softex® hub
•	Material: Cast Iron (EN-GJL-250)



3Softex® StANdArd KUPPLUNGeN 
(dreHeLAStISCHe KUPPLUNGeN)

Softex®  StANdArd CoUPLINGS    
(eLAStIC CoUPLINGS) 

ProdUKtbeSCHreIbUNG
•  Drehelastisch, wartungsfrei
• Schwingungsdämpfend  
•		Axial steckbar
•	Allseitig bearbeitet – gute dynamische Eigenschaften
•	Kompakt bauend / niedrige Schwungmomente

ProdUCt deSCrIPtIoN
•  Torsionally fl exible, maintenance-free
• Vibration reducing  
•		Axially pluggable
•	Machined all over – good dynamic properties
•	Compact design / low fl ywheel effects 

WerKStoff: ALUmINIUm- drUCKGUSS                 mAterIAL: dIe CASt ALUmINIUm

NAbe A / HUb A NAbe  A / HUb b AbmeSSUNGeN/ dImeNSIoNS mm
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A b b1 L L1 + L2 e s b G f g f

min max min max

19 / 24 Aluminium 6 6 19 18 20 24 40 31 38 66 25 16 2 12 20 18 M5 10 – 0,11

24 / 30 Aluminium 6 8 24 22 25 30 55 39 48 78 30 18 2 14 24 27 M5 10 50 0,24

28 / 38 Aluminium 9 10 28 26 30 38 65 46 61 90 35 20 2,5 15 28 30 M6 15 60 0,42

38 / 45 Aluminium 12 14 38 36 40 45 80 64 75 114 45 24 3 18 37 38 M8 15 – 0,86

NAbe A / HUb A NAbe  A / HUb b AbmeSSUNGeN / dImeNSIoNS mm
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A b b1 L L1 + L2 e s b G f g f

min max min max

14 / 16 S – – – – 4 16 30 – 30 35 11 13 1,5 10 – 8 M4 5 – 0,14

19 / 24 S – – – – 6 24 40 – 40 66 25 16 2 12 – 18 M5 10 40 0,34

24 / 30 S – – – – 8 32 55 – 55 78 30 18 2 14 – 27 M5 10 50 0,90

28 / 38 S – – – – 10 38 65 – 65 90 35 20 2,5 15 – 30 M6 15 60 1,5

38 / 45 GG – 14 38 – 40 45 80 66 78 114 45 24 3 18 37 38 M8 15 70 2,35

42 / 55 GG – 16 42 – 45 55 95 75 93 126 50 26 3 20 40 46 M8 20 75 3,55

48 / 60 GG – 19 48 – 50 60 105 85 103 140 56 28 3,5 21 45 51 M8 20 80 4,85

55 / 70 GG – 22 55 53 60 70 120 98 118 160 65 30 4 22 52 60 M10 20 90 7,4

65 / 75 GG – 25 65 60 70 75 135 115 133 185 75 35 4,5 26 61 68 M10 20 100 10,8

75 / 90 GG – 30 75 73 80 90 160 135 158 210 85 40 5 30 69 80 M10 25 110 17,7

90 / 100 GG – – – – 45 100 200 – 170 245 100 45 5,5 34 81 100 M10 25 – 29,6

100 / 110 ST – – – – 45 110 225 – 180 270 110 50 6 38 89 113 M12 30 – 39,0

110 / 125 ST – – – – 60 125 255 – 200 295 120 55 6,5 42 96 127 M16 35 – 55,0

WerKStoff: GG = GUSSeISeN (DIN EN 1561/1563)   
S = SINterStAHL       St = StAHL

mAterIAL: GG = CASt IroN (DIN EN 1561/1563) 
S = SINtered SteeL      St = SteeL

1) Fertigbohrungen nach ISO- Passung H 7, Passfedernut nach 
 DIN 6885, Blatt 1- JS9, konische Bohrungen siehe Seite 6. 
2) Gewichte beziehen sich auf die Werkstoffe Aluminium / GG bei max d1 ohne Nut.

1) Finish bores acc. to ISO- standard H 7, keyway acc. to  DIN 6885, sheet 
    1- JS9, taper bores page 6. 
2) Weights refer to materials aluminium / GG with d1 max. without keyway. 

Montageanleitung abrufbar unter: Assembly instructions are available for download here: www.hbe-hydraulics.com

hub combination A / A

hub A

hub combination A / B

hub Bhub A

hub B

hub A

hub B

hub combination B / B



4 Softex®-fA dreHeLAStISCHe 
fLANSCHKUPPLUNGeN

Softex®-fA eLAStIC fLANGe 
CoUPLINGS 

ProdUKtbeSCHreIbUNG
•  Flanschnaben für den Schwermaschinenbau
• Alle Größen sind fl anschseitig unbearbeitet und 
 montagefertig bearbeitet lieferbar
•	2-Flansche kombinierbar oder FA Flansch mit Standard 
 SOFTEX®-Nabe
•	Werkstoff: Grauguss (EN- GJL-250)

ProdUCt deSCrIPtIoN
•  Flange hubs for heavy machinery
• All sizes are unmachined on the fl ange side and available 
 ready for assembly
•	2 fl anges can be combined or FA fl ange with standard 
 SOFTEX® hub
•	Material: Cast Iron (EN-GJL-250)

tyP
SIZe

AbmeSSUNGeN 
dImeNSIoNS mm

A A1 L L1 s b f l2 d1 d2 d G
Z

ANZAHL
qUANtIty

GeWICHt1)

WeIGHt1)

kg

28 / 38 FA 100 65 27,5 10 2,5 15 39 1,5 80 65 30 7 6 0,55

38 / 45 FA 115 80 31 10 3 18 48 1,5 95 80 38 7 6 0,75

42/ 55 FA 140 95 35 12 3 20 57 2 115 95 46 9 6 1,35

48 / 60 FA 150 105 36,5 12 3,5 21 63 2 125 105 51 9 8 1,55

55 / 70 FA 175 120 42 16 4 22 74 2 145 120 60 11 8 2,70

65 / 75 FA 190 135 46,5 16 4,5 26 83 2 160 135 68 11 10 3,30

75 / 90 FA 215 160 54 19 5 30 98 2,5 185 160 80 14 10 4,90

90 / 100 FA 260 200 59,5 20 5,5 34 122 3 225 200 100 14 12 6,70

fLANSCHNAbeN
Kombinierbare Standardnaben entnehmen Sie bitte der Tabelle
auf Seite 3 und alle technischen Daten von Seite 6 und 7. Alle 
Größen sind  auch unbearbeitet ohne die Maße D1-D2-12-G 
lieferbar.

fLANGe HUbS
Please consult the table on page 3 for combinable standard 
hubs and pages 6 and 7 for all technical data. All sizes also 
available unmachined without dimensions D1-D2-12-G.

1) Gewichte beziehen sich auf den Werkstoff GG. 1) Weights refer to material GG.



5Softex®-tL dreHeLAStISCHe KUPP-
LUNGeN mIt tAPer-KLemmbUCHSe

Softex®-tL eLAStIC CoUPLINGS  
WItH tAPer bUSH    

ProdUKtbeSCHreIbUNG
•  Für alle Antriebsfälle im Bereich des Maschinenbaus
• Reibschlüssige, lösbare Wellen/Nabenverbindungen
•	Kupplungskombination TL 1/1; TL 2/2 und TL 1/2 möglich
•	Kupplungsnaben TL 2 axial trennbar
•	Einsetzbar mit allen Standard Taper-Klemmbuchsen
•	Material: Kupplungsnaben Grauguss (EN-GJL-250), 
 Klemmbuchse Stahl

ProdUCt deSCrIPtIoN
•  For all driving applications concerning mechanical 
 engineering
• Friction-locked solvable shafts/hub connections
•	Coupling types TL 1/1; TL 2/2 and TL 1/2 possible
•	Application with all standard taper bushes
•	Material: Coupling hub cast iron (EN-GJL-250), taper bush 
 steel
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KLemm-
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befeStIGUNGSSCHrAUbeN
für tAPer-bUCHSe
fIxING SCreW for tAPer-bUSH

A C L
L1 
L2

e s b G f GrÖSSe
SIZe
ZoLL

LäNGe 
LeNGtH

mm

AN-
ZAHL

qUANt.

ANZ.-mt
torqUe

Nm

28 / 38 1108 65 65 66 23 20 2,5 15 – 30 1,0 0,0007 1/4“ 13 2 5,6

38 / 45 1108 80 78 70 23 24 3 18 15 38 2,7 0,0030 1/4“ 13 2 5,6

42 / 55 1610 95 93 78 26 26 3 20 16 46 3,0 0,0036 3/8“ 16 2 20

48 / 60 1615 105 103 106 39 28 3,5 21 28 51 4,8 0,0080 3/8“ 16 2 20

55 / 70 2012 120 118 96 33 30 4 22 20 60 4,9 0,0120 7/16“ 22 2 31

65 / 75 2012 135 115 101 33 35 4,5 26 19 68 6,9 0,0140 7/16“ 22 2 31

75 / 90
1) 2517

160 158 144 52 40 5 30 36 80 14,5 0,0650
1/2“ 25

2
50

2) 3020 5/8“ 32 90

tAPer bUCHSeN-
GrÖSSe
SIZe of tAPer
bUSH

LIeferbAre boHrUNGSAbmeSSUNGeN d1; PASSUNG H7 – PASSfederNUte NACH dIN 6885 bL. 1*
bore dImeNSIoNS AvAILAbLe d1; LImIt AN fIt H7 – KeyWAy ACC. to dIN 6885 P.1*

1108 9 10 11 12 14 16 18 19 20 22 24 25 28*

1610 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42*

1615 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42*

2012 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50

2517 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60

beSteLLbeISPIeL          order exAmPLe

KUPPLUNGSGrÖSSe
SIZe of CoUPLING

ZAHNKrANZ Härte
HArdNeSS of SPIder 
SHore A

NAbe
HUb 

fertIGboHrUNG
fINISH bore

NAbe
HUb 

fertIGboHrUNG
fINISH bore

Softex® 42 / 55 92° TL 1 Ø 28 TL 1 Ø 38

1) nur lieferbar für TL 1 2) nur lieferbar für TL 2 1) only available for TL 1 2) only available for TL 2 

*Bohrung mit Passfedernute (fl ache Ausführung) DIN 6885 Blatt 3 *Bore with keyway (fl at type) acc. to DIN 6885 page 3



6 teCHNISCHe dAteN ZAHNKräNZe   teCHNICAL dAtA SPIderS
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dreHmomeNt / torqUe Nm dreHmomeNt / torqUe Nm dreHmomeNt / torqUe Nm dreHmomeNt / torqUe Nm

mAx. 
dreHZAHL1) 

SPeed
1 / mIN

beI v / At v

ZAHNKrANZ PoLyUretHAN
PoLyUretHANe SPIder

80° Shore A 
Farbe/colour: blau/blue

ZAHNKrANZ PoLyUretHAN
 PoLyUretHANe SPIder

92° Shore A 
Farbe/colour: weiß/white

ZAHNKrANZ PoLyUretHAN 
PoLyUretHANe SPIder
98° Shore A / 95°  Shore A

Farbe/colour: rot/red

ZAHNKrANZ PoLyUretHAN 
PoLyUretHANe SPIder

64°  Shore D
Farbe/colour: grün/green

NeNN
CoNt.

tKN

mAx.
tKmAx.

WeCHSeL
ALter-

NAtING
tKW

NeNN
CoNt.

tKN

mAx.
tKmAx.

WeCHSeL
ALter-

NAtING
tKW

NeNN
CoNt.

tKN

mAx.
tKmAx.

WeCHSeL
ALter-

NAtING
tKW

NeNN
CoNt.

tKN

mAx.
tKmAx.

WeCHSeL
ALter-

NAtING
tKW

14 / 16 4 8 1 7,5 15 2 12,5 25 3,3 – – – 19000 –

19 / 24 4,9 9,7 1,3 10 20 2,6 17 34 4,4 75 150 20 14000 19000

24 / 30 17 34 4,4 35 70 9 60 120 16 200 400 52 10600 14000

28 / 38 46 92 12 95 190 25 160 320 42 405 810 105 8500 11800

38 / 45 93 186 24 190 380 49 325 650 85 560 1120 145 7100 9500

42 / 55 130 260 34 265 530 69 450 900 120 655 1310 170 6000 8000

48 / 60 150 300 39 310 620 81 525 1050 137 750 1500 195 5600 7100

55 / 70 180 360 47 375 750 93 625 1250 163 800 1600 208 4750 6300

65 / 75 205 410 53 625 850 111 900 1880 169 1830 3660 476 4250 5600

75 / 90 475 950 124 975 1950 254 1500 3000 390 4500 9000 1170 3550 4750

90 / 100 1175 2350 306 2400 4800 624 3600 7200 963 – – – 2800 3750

100 / 110 – – – 3300 6600 858 4950 9900 1287 – – – 2500 3350

110 / 125 – – – 4000 8000 1040 6000 12000 1560 – – – 2240 3000

125/ 145 – – – 5000 10000 1300 7500 15000 1950 – – – 2000 2650

tyP

SIZe

e mAx.  AxIALverSCHIebUNG* 

mAx. AxIAL dISPLACemeNt*
mm x

mAx.  WINKeLverLAGerUNG w 
                       bei 1500 1/min     oder

mAx. ANGULAr dISPLACemeNt w
1500 1/min

mAx.  rAdIALverLAGerUNG
bei 1500 1/min, mm a

mAx. rAdIAL dISPLACemeNt 
1500 1/min, mm a

14 / 16 13 1,0 0,9° 0,17

19 / 24 16 1,2 0,9° 0,2

24 / 30 18 1,4 0,9° 0,22

28 / 38 20 1,5 0,9° 0,25

38 / 45 24 1,8 1° 0,28

42 / 55 26 2,0 1° 0,32

48 / 60 28 2,1 1,1° 0,36

55 / 70 30 2,2 1,1° 0,38

65 / 75 35 2,6 1,2° 0,42

75 / 90 40 3,0 1,2° 0,48

90 / 100 45 3,4 1,2° 0,50

100 / 110 50 3,8 1,2° 0,52

110 / 125 55 4,2 1,3° 0,55

125 / 145 60 4,6 1,3° 0,60

*Bei Axialverlagerungen dürfen die Maße „E“ und „L“ nur um die angege-
benden Werte überschritten werden.
Bei der Kupplungsmontage ist darauf zu achten, dass das E-Maß genau einge-
halten wird, damit die Kupplung axial beweglich bleibt. Sorgfältiges Ausrichten 
der Wellen erhöht die Lebensdauer der Kupplung. Die Verlagerungswerte sind 
drehzahl- und leistungsabhängig.

*In case of axial misalignment the factors ”E“ and ”L“ are the max. values.
When mounting the coupling, dimension ”E“ must be observed exactly in order 
to keep the coupling axially fl exible. The stability of the coupling will be incre-
ased by careful alignment of the shafts. The displacement values depend on 
torque speed and performance.

verLAGerUNGSWerte        mISALIGNmeNt vALUeS

1) Für Umfangsgeschwindigkeiten über V= 30 m/s sind anstatt GG Naben    
    dyn. ausgewuchtete Naben aus GGG oder Stahl erforderlich.

1) For peripheral speeds exceeding V= 30 m/s dynamically balanced hubs 
     made of GGG or steel instead of GG  hubs are required.

Montageanleitung abrufbar unter: Assembly instructions are available for download here: www.hbe-hydraulics.com

or

Axialverschiebung
Axial displacement

Winkelverschiebung oder
Angular displacement  or

Radialverschiebung
Radial displacement 



7betrIebSfAKtor K1 für betrIebSArt  ServICe fACtor K1 for oPerAtING tyPe

betrIebS-
Art
oPerA-
tING tyPe

ArbeItSmASCHINe/beISPIeLe
drIveN mACHINe/exAmPLeS

treIbeNde mASCHINe PrIme motor

eLeKtro-
motor
e-motor

dIeSeL- / otto-motore (ZyLINder)
dIeSeL- / PetroL eNGINeS (CyLINderS)

≥ 4 3 2 1

a

Gleichmäßiger	Betrieb	und	geringe	zu	beschleunigende	Massen
Hydraulik- und Kreiselpumpe, Lichtgeneration, Ventilatoren, Transportanlagen 
Uniform	operation,	with	small	masses	to	be	accelerated
Hydraulic and centrifugal pumps, light generators, transmissions, ventilators, transfer equipments

1,0 - 1,25 1,2 - 1,5 1,5 - 1,7 1,7 - 2,0 2,4 - 2,7

b

Gleichmäßiger	Betrieb	und	mittlere	zu	beschleunigende	Massen
Biegel-, Holzbearbeitungs-, Textil-, Werkzeugmaschinen, Förderbänder, Mischer, Rührwerke
Uniform	operation,	with	medium	masses	to	be	accelerated
Sheet metal banding machines, wood working machines, textile machines, mills, mixers

1,6 - 1,8 1,7 - 2,0 2,0 - 2,3 2,3 - 2,5 2,8 - 3,0

c

Ungleichmäßiger	Betrieb	und	mittlere	zu	beschleunigende	Massen
Druckerei-, Färbe-, Schleif-, Ringspinn-, Holzbearbeitungsmaschinen, Förderbänder, Generatoren, Kreiselpumpen und 
Rührwerke für halbflüssiges Gut, Lastaufzüge, Mischer, Reißwölfe, Winden
With	medium	masses	to	be	accelerated	and	irregular	operation
Rotating ovens, printing and colouring machines, generators, shredders, winders, spinning machines, pumps for viscous 
fluids

1,8 - 1,9 2,0 - 2,0 2,3 - 2,5 2,5 - 2,7 2,9 - 3,1

d

Ungleichmäßiger	Betrieb,	mittlere	zu	beschleunigende	Massen	und	Stöße
Betonmischer, Dreschmaschinen, Gebläse, Hängebahnen, Hobelmaschinen, Kettenbahnen, Krananlagen, Mahlgänge, 
Mühlen, Personenaufzüge, Plattenbänder, Presspumpen, Rollfässer, Schiffswellen, Seilwinden, Seilfaktoren, Straßenwal-
zen, Kompressoren, Walzenstühle, Webstühle, Zentrifugen
With	medium	masses	to	be	accelerated,	irregular	operation	and	shocks
Concrete mixers, drop hammers, cable cars, paper mills, compression and propeller pumps, rope winders, centrifuges 

1,8 - 2,0 2,2 - 2,5 2,5 - 2,7 2,7 - 3,0 3,1 - 3,4

e

Ungleichmäßiger	Betrieb,	große	zu	beschleunigende	Massen	und	starke	Stöße
Bagger, Walzgerüste, Drahtzüge, Hammermühlen, Holzschleifer, Kolbenpumpen /-kompressoren mit leichtem Schwung-
rad, Pressen, Rotary-Bohranlagen, Rüttelmaschinen, Scheren, Schmiedepressen, Stanzen
Large	masses	to	be	accelerated,	irregular	operation	and	heavy	shocks
Excavators, hammer mills, piston pumps, presses, rotary boring machines, shears, forge presses, stamping presses

2,1 - 2,3 2,5 - 2,7 2,7 - 3,0 3,2 - 3,4 3,5 - 3,8

f

Ungleichmäßiger	Betrieb,	sehr	große	zu	beschleunigende	Massen	und	besonders	Stößen
Betonmischer, Dreschmaschinen, Gebläse, Hängebahnen, Hobelmaschinen, Kettenbahnen, Krananlagen, Mahlgänge, 
Mühlen, Personenaufzüge, Plattenbänder, Presspumpen, Rollfässer, Schiffswellen, Seilwinden, Seilfaktoren, Straßenwal-
zen, Kompressoren, Walzenstühle, Webstühle, Zentrifugen
Very	large	masses	to	be	accelerated,	irregular	operation	and	very	heavy	shocks
Piston type compressors and pumps without speed variatons, heavy roll sets, welding machines, brick preses, stone 
crushers

2,5 - 3,1 3,0 - 3,3 3,3 - 3,6 3,7 - 4,0 4,1 - 4,5

SICHerHeItSfAKtor K2 für betrIebSdAUer (Std./tAG)
SAfety fACtor K2 for oPerAtIoN PerIod (HoUrS/dAy)

über
more than – 2 12

bis
up to 2 12 24

faktor K2
factor K2 0,9 1 1,1

SICHerHeItSfAKtor K3 für SCHALtUNGeN Pro StUNde
SAfety fACtor K3 for StArtS Per HoUr

über
more than – 10 40 125 500

bis
up to 10 40 125 500 -

betriebsart a-c
operating type a-c 1 1,05 1,3 1,45 1,6

betriebsart d-f
operating type d-f 1 1,05 1,1 1,15 1,5

beNeNNUNG
deSIGNAtIoN

defINItIoN
defINItIoN

ANLAUf-
fAKtor 
SZ
StArtING 
fACtor 
SZ

Faktor zur Berücksichtigung der zusätzli-
chen Belastung durch die Anfahrhäufigkeit 
Z je Stunde
The factor which takes into account the ad-
ditional loading caused by the frequency 
Z of starts per hour

z 100 200 400 800

Sz 1 1,2 1,4 1,6

temPerAtUr-
fAKtor 
St
temPerAtUre 
fACtor 
St 

Faktor, der das Absinken der Zahnkranz-
festigkeit durch Wärmeeinfluss berücksich-
tigt. Die Temperatur t bezieht sich auf die 
unmittelbare Umgebung der Kupplung. Bei 
evtl. Einwirkung von Strahlungswärme ist 
dies besonders zu beachten
The factor which considers the decrease 
of stability of the elastic rubber material in 
accordance to the thermal influence

T (° C)
T (° C)

St für Polyurethan 
(OUR)

St for Polyeurethan 
(PUR)

- 25° < +30° <
+30° < +40° <
+40°C +60°C
+60°C +80°C

1
1,2
1,4
1,6

StoSS-
fAKtor SA/SL

SHoCK 
fACtor SA/SL

Leichte Anfahrstöße 1,5  Mittlere Anfahrstöße 1,8 Schwere Anfahrstöße 2,2

Slight starting shock 1,5 Medium starting shocks 1,8 Heavy starting shocks 2,2

eINSAtZbedINGUNGeN für Softex®-ZAHNKräNZe
oPerAtING CoNdItIoNS for Softex®-SPIderS

StANdArdAUSfüHrUNG (PoLyUretHAN)
StANdArd SPIder (PoLyUretHANe)

SoNder-ZAHNKrANZ (HytreL)
SPeCIAL SPIder (HytreL)

ZAHNKrANZHärte UNd fArbe
HArdNeSS of SPIder ANd CoLoUr

80° Shore (A) Blau
80° Shore (A) Blue

92° Shore (A) Weiß
92° Shore (A) White

95°/98° Shore (A) Rot
95°/98° Shore (A) Red

64° Shore (D) Grün
64° Shore (D) Green

ZUL. temPreAtUrbereICH dAUereINSAtZ
PermISSIbLe dUrAbLe temPerAtUre-rANGe

-50°C bis +80° C
-50°C up to +80° C

-40°C bis +90°C
-40°C up to +90°C

-30°C bis +90°C
-30°C up to +90°C

-50°C bis +110°C
-50°C up to +110°C

ZUL. KUrZfrIStIGe temPerAtUrSPItZeN
PermISSIbLe SHort term temPerAtUre PeAKS

-60°C bis +80° C
-60°C up to +80° C

-50°C bis +120°C
-50°C up to +120°C

-40°C bis +120°C
-40°C up to +120°C

-60°C bis +150°C
-60°C up to +150°C

dämPfUNG
dAmPING

Sehr gut
Very good

Gut
Good

Mittel
Medium

Gering
Low

eLAStIZItät
eLAStICIty

Weich
Soft

Mittel
Medium

Hart
Hard

Sehr hart
Very hard

AbrIebSfeStIGKeIt
AbrASIoN reSIStANCe

Sehr gut
Very good

Sehr gut
Very good

Gut
Good

Gut
Good

dAUerfeStIGKeIt
dUrAbILIty

Ausgezeichnet
excellent

Sehr gut
Very good

Sehr gut
Very good

Sehr gut
Very good

eINSAtZbereICHe
tyPICAL APPLICAtIoNS

Allgemeine Antriebe, auch mit 
Drehschwingungsgefährdung
Normal drives also resonance 
speed possibility

Allgemeine Antriebe
Normal drives

Allgemeine Antriebe mit 
erhöhten Belastungen
Normal drives with high 
performance

Hohe Belastbarkeit mit geringem 
Verdrehwinkel
High performance with small torsional 
angle
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boHrUNGSAUSfüHrUNGeN                           bore CodeS

Code boHrUNGSANGAbeN  bore detAILS

d ø + 0,05 b  + 0,05 t2 + 0,1 L

... N / 1 9,7 2,4 10,7 17

... N / 1c 11,6 3 12,9 16,5

... N / 1e 13 2,4 13,8 21

... N / 1d 14 3 15,5 17,5

... N / 1b 14,3 3,2 15,7 19,5

... N / 2 17,2 3,2 18,3 24

... N / 2a 17,2 4 19,0 24

... N / 2b 17,2 3 18,4 24

... N / 3 22 4 23,5 28

... N / 4 25,4 4,78 27,8 36

... N / 4b 25,4 5 28,2 36

... N / 4a 27 4,78 28,8 32,5

... N / 4g 28,45 6 29,3 38,5

... N / 5 33 6,35 35,5 44

... N / 5a 33 7 35,5 44

... N / 6 43,05 7,95 46,5 51

... N / 6a 41,15 8 44,2 42,5

Code boHrUNGSANGAbeN bore detAILS

d ø + 0,05 b  js  9 t2 + 0,1 L

... A 10 9,85 2 10,85 11,5

... B 17 16,85 3 18,65 18,5

... C 20 19,85 4 22,05 21,5

... Cs 22 21,95 3 23,75 21,5

... D 25 24,85 5 27,75 26,5

... E 30 29,85 6 32,45 31,5

... F 35 34,85 6 37,45 36,5

... G 40 39,85 6 42,45 41,5

Vor den Code ist die jeweilige Kupplungsgröße zu setzen:  z. B. 
24/30 N/2a
Für Profi le nach DIN und SAE sowie Zollbohrungen bitte sepa-
rate Liste anfordern.

This size of coupling should be inserted before the code: e.g. 
24/30 N/2a
For splines acc. to DIN and SAE as well as for inch bores please 
ask for separate list.

Code metrISCH  metrIC mm ZoLL  INCH

dø b+0,05 t2+0,1 dø b

DNB 11,11 M7 2,4 12,5 7/16
3/32

V 11,11 + 0,03 3,2 12,6 7/16
1/8

Ta 12,7 + 0,03 3,2 14,3 1/2
1/8

E 15,87 + 0,03 3,2 17,5 5/8
1/8

Ed 15,87 + 0,03 4,75 18,1 5/8
3/16

ES 15,88 + 0,03 4,0 17,7 5/8
5/32

Ad 19,02 + 0,03 3,2 20,7 3/4
1/8

A 19,05 + 0,03 4,78 21,3 3/4
3/16

Gs 22,22 + 0,03 4,78 24,4 7/8
3/16

G 22,22 + 0,03 4,75 24,7 7/8
3/16

F 22,22 + 0,03 6,35 25,2 7/8
1/4

B 25,37 + 0,03 4,78 27,8 1 3/16

Bs 25,38 + 0,03 6,37 28,3 1 1/4

HS 25,4 + 0,03 6,35 28,7 1 1/4

SB 28,58 + 0,03 6,35 31,5 1 1/8
1/4

Sd 28,58 + 0,03 7,93 32,1 1 1/8
5/16

Js 31,75 + 0,03 6,35 34,6 1 1/4
1/4

J 31,75 + 0,03 7,93 34,4 1 1/4
5/16

K 31,75  M7 7,93 35,5 1 1/4
5/16

KS 31,75 + 0,03 7,93 36,6 1 1/4
5/16

M 34,92 + 0,03 7,93 38,6 1 3/8
5/16

CB 36,5 + 0,03 9,55 38,6 1 7/16
3/8

C 38,07 + 0,03 9,55 42,5 1 1/2
3/8

N 41,25 + 0,03 9,55 45,6 1 5/8
3/8

L 44,45 K7 11,11 49,4 1 3/4
7/16

NM 47,625 + 0,03 12,73 53,5 1 7/8
1/2

DS 50,77 + 0,03 12,73 56,4 2 1/2

P 53,95 + 0,03 12,73 59,6 2 1/8
1/2

U 57,1 + 0,03 12,73 62,9 2 1/4
1/2

UB 60,3 + 0,03 15,87 67,6 2 3/8
5/8

W 69,85 M7 15,875 77,3 2 3/4
5/8

WA 73,0 + 0,03 19,05 81,7 2 7/8
3/4

WD 85,725 M7 22,225 95,8 3 3/8
7/8

WE 88,9 + 0,03 22,225 98,6 3 5/8
7/8

WF 92,075 M7 22,225 101,9 3 5/8
7/8

KeGeL / tAPer 1:8

KeGeL / tAPer 1:5

ZoLLboHrUNGeN / INCH boreS

Montageanleitung abrufbar unter: Assembly instructions are available for download here: www.hbe-hydraulics.com

KUPPLUNGSAUSWAHL
Es ist das größtmögliche Drehmoment TN zugrunde zu legen. 
Katalogdrehmoment TKN multipliziert mit allen Betriebsfaktoren.

TN	=	TKN	x	K1	x	K2	x	K3

Für drehschwingungsgefährdete Anlagen ist bei der Kupplungs-
auswahl die kritische Drehzahl zu berücksichtigen.

COUPLING	SELECTION	
The largest possible torque TN should be used as a basis. 
The catalogue torque has to be multiplied with all safety factors.

TN	=	TKN	x	K1	x	K2	x	K3



9bASISSortImeNt ZyLINdrISCHe UNd 
KoNISCHe boHrUNGeN 

bASIC ProGrAmme metrIC ANd 
CoNICAL (tAPer) boreS  

Softex®

tyP  /SIZe
mAterIAL

KeGeL / tAPer 1:5 KeGeL / tAPer 1:8 ZoLLboHrUNGeN / INCH boreS
A

 1
0

b1
7

C
2

0

d
2

5

N
/1

N
1d

N
/2

N
/2

a

N
/3

A b
s

C ed es f G K L m N N
m

P S
b

S
d

ta W
A

W
d

19 / 24
Alu-D • • • • • • •
S • • • • •

24 / 30
Alu-D • • • • • • • • • • • • • • • •
S • • • • • • • •

28 / 38
Alu-D • • • • • • • • • • • • • • • •
S • • • • • • • • • • • •

38 / 45
Alu-D • • • • • • • • • •
GG • • • • • • • • • • • •

42 / 55 GG • • • • • • • • • • • • •
48 / 60 GG • • • • • • •
55 / 70 GG • • • •
65 / 75 GG • • • • •
75 / 90 GG • •

Softex®

tyP 
SIZe
mAterIAL

N
A

b
e /

 H
U

b
    

fertIGboHrUNGeN ISo-PASSUNG H7, NUt NACH dIN 6885, bLAtt 1
fINISH boreS ACC. ISo-StANdArd H7, KeyWAy ACC. dIN 6885, SHeet 1

6 8 9 1
0

11 12 14 15 16 18 19 2
0

2
2

2
4

2
5

2
8

3
0

3
2

3
5

3
8

4
0

4
2

4
5

4
8

5
0

5
5

6
0

6
5

7
0

7
5

8
0

8
5

9
0

9
5

1
0

0

19 / 24

AlWD
A • • • • • • • • • • •

B • • •

S B • • • •
g

• • • •
 g • • •

g

24 / 30

AlWD

A • • • • • • • • • • •

B g g • •
g

•

S B • • • •
g

• • • • • • • • •
g

•

28 / 38

AlWD

A • • • • • • • • • •

B • • • •
g

S B • • • • • • • • • • • •
g

38 / 45

AlWD
A • • • • • • • • • •

B • • •

GG

A • • • • • • • • • • •

B • •
g

42 / 55
GG

A • • • • • • • • • •

B g • •
g

• •
  g

48 / 60
GG

A • • • • • • • • •

B • •
g

•
g

55 / 70
GG

A • • • • • • • •

B •
g

•
 g

•
g

65 / 75
GG

A • • • • • • • •

B • •

75 / 90 GG
A • • • • • • • • • •

B • • •

• Standard-Länge / Standard length   g B-Nabe verlängert / B-hub extended



10 Softex®-eS SPIeLfreIe KUPPLUNGeN Softex®-eS Zero bACKLASH CoUPLINGS

ProdUKtbeSCHreIbUNG
•  Unter Vorspannung spielfreie Wellenverbindung
• Werkstoff: Naben Aluminium
•	3-teilige einfachkardanische Kupplung 
•	Axial steckbar – einfache Blindmontage, keine
 zeitaufwändigen Verschraubungen 
•	Kleine Baumaße – geringe Schwungmomente
•	Wartungsfrei
•	Einfache optische Prüfung
•	Verschiedene Elastomerhärten der Zahnkränze
•	Lieferbar für alle üblichen Wellenabmessungen
•	Fertigbohrungen nach ISO-Passung H7, (Klemmnabe F7), 
 Passfedernute ab ø 6 nach DIN 6885 Bl. 1-JS9 

ProdUCt deSCrIPtIoN
•  Under initial tension no backlash shaft connection
• Material: Hubs made of aluminium 
•	Triple simple cardanic coupling 
•	Axially pluggable – simple blind mounting, 
 no time-consuming screwings
•	Small structural dimensions – low fl yweehl effects
•	Torsionally fl exible, maintenance-free
•	Simple optical test
•	Different elastomer hardness of the gear rings
•	Available for all usual shaft dimensions
•	Finish bores acc. to ISO limit and fi t H7 (clamp hub F7)
 keyway from ø 6 acc. to DIN 6885 P.1-JS9

Softex® eS
tyP 
SIZe

UNGeboHrt  
UNbored

fertIGboHrUNGeN*
 fINISH boreS*

AbmeSSUNGeN
dImeNSIoNS mm

KLemmSCHrAUbe
CLAmPING SCreW

NAbeNAUSfüHrUNG
 HUb tyPe

dmin

1,0
dmax

1,1
dmax

2,0 / 2,5
dmax A L

L1

L2 e b s

(1,0)
(1,1)

g
f

(2,0)
(2,5)

g1

f1

tA

[Nm]

       mAt. - ALUmINIUm 

9 x 4 9 11 11 20 30 10 10 8 1,0 M4 5 M2,5 5,0 0,76

14 x 4 15 16 16 30 35 11 13 10 1,5 M4 5 M3 5,0 1,34

19 / 24 x 6 24 24 20 40 66 25 16 12 2,0 M5 10 M6 12,0 10,5

24 / 30 x 10 30 30 28 55 78 30 18 14 2,0 M5 10 M6 10,5 10,5

28 / 38 x 10 38 38 38 65 90 35 20 15 2,5 M8 15 M8 11,5 25,0

38 / 45 x 15 45 45 45 80 114 45 24 18 3,0 M8 15 M8 15,5 49,0

* Sonderbohrungen auf Anfrage * Special bores on request 

Fertigbohrungen Nabenausführung 1.0 und 1.1 Passung H7, 
Ausführung 2.0 und 2.5 Passung F7 Nut nach DIN 6885. 
Blatt 1 Tol. JS 9

Finish bores hub types 1.0 and 1.1 limit and fi t H7, types 2.0 
and 2.5 limit and fi t F7 Keyway acc. to DIN 6885, Page 1, 
Tol. JS 9

boHrUNGSbereICH Ø d UNd ZUGeHÖrIGe 
übertrAGbAre dreHmomeNte (Nm) der 
KLemmNAbe (2.0/2.5)       

bore rANGe Ø  d CorreSPoNdING 
trANSferAbLe torqUeS (Nm) of tHe 
CLAmPING HUb (2.0/2.5) 

Softex® 

eS
8 9 10 11 14 15 16 19 20 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45

9 2,5 2,6 2,7 2,8

14 5,1 5,3 5,5 5,6 8,1 6,3 6,5

19 / 24 25 26 27 27 29 30 31 32 34

24 / 30 34 35 36 38 39 19 41 43 45 46

28 / 38 80 81 81 85 87 91 92 97 99 102 105 109
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Softex® eS
tyP
SIZe

ZAHNKrANZ
SPIder 
SHore˚

dreHmomeNt / torqUe Nm mAx. 1) 
dreHZAHL
mAx. SPeed
1/mIN 
v=30 m/s

StAtISCHe
dreHfeder-
SteIfe
StAtIC e
LoNGAtIoN 
Per UNIt 
forCe
Nm/rad

ZUL. verLAGerUNG beI 
AdmISSIbLe mISALIGNmeNt
n=1500 1/min

r
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d
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ed
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e
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64D

0,45

6 12

28000

74

0,8

0,05 0,9 739 0,015 0,01

92A 3 6 32 0,15 1,0 260 0,015 0,01

98A (Standard) 5 10 51 0,09 0,9 520 0,015 0,01

14

64D

1

16 32

13000

234

1,0

0,06 0,8 856 0,06 0,06

92A 7,5 15 114 0,15 1,0 335 0,06 0,06

98A (Standard) 12,5 25 172 0,09 0,9 605 0,06 0,06

19/24

64D

2,5

21 42

10000

1240

1,2

0,04 0,8 2830 0,13 0,37

92A 10 20 570 0,10 1,0 1120 0,13 0,37

98A (Standard) 17 34 855 0,07 0,9 2010 0,13 0,37

24 / 30

64D

–

75 150

7000

2980

1,4

0,07 0,8 3696 0,28 1,35

92A 35 70 1430 0,14 1,0 1780 0,28 1,35

98A (Standard) 60 120 2060 0,10 0,9 2565 0,28 1,35

28 / 38

64D

–

200 400

6000

4350

1,5

0,09 0,8 4348 0,46 3,10

92A 95 190 2292 0,15 1,0 1785 0,46 3,10

98A (Standard) 160 320 3440 0,11 0,9 3200 0,46 3,10

38 / 45

64D

–

405 810

5000

10540

1,8

0,09 0,8 6474 0,90 9,62

92A 190 650 4584 0,17 1,0 2350 0,90 9,62

98A (Standard) 325 380 7160 0,12 0,9 4400 0,90 9,62

• Bei höheren Drehzahlen ist dynamisches Auswuchten der  
 Naben erforderlich.
• Das Längenmaß L vergrößert sich um die angegebene 
 ∆ ka-Werte.
•	Die aufgeführten Verlagerungswerte sind allgemeine 
 Richtwerte.
•	Bei gleichzeitigem Winkel- und Radialversatz können die 
 angegebenen Werte nur anteilmäßig ausgenutzt werden.
•	Die Tabellenwerte sind gültig für eine Betriebstemperatur   
 T=+30°C. Bei einer Temperaturerhöhung müssen die  
 zulässigen Drehmomente und die max. zulässigen Radial-  
 und Winkelverlagerungswerte mit dem Temperaturfaktor St 
 multipliziert werden.	

•  In case of higher speeds a dynamic balancing of the hubs is 
 required.
• The length dimension L is increased by the indicated ∆ ka 
 values.
•	The specified misalignment values are general approximate 
 values.  
•	 In case of current angular and radial misalignment the 
 indicated values can only be utilized proportionately.
•	The table values are valid for an operating temperature 
 T=+30°C. In case of a temperature increase the admissible  
 torques and the max. admissible radial and angular 
 misalignment values must be multiplied by the temperature 
 factor St.

temPerAtUr
temPerAtUre

- 25 < + 30°C + 30 < + 40°C + 40 < + 60°C + 60 < + 80°C

fAKtor St
fACtor St

1,0 0,8 0,7 0,6

HBE behält sich das Recht vor, 
jederzeit technische Änderungen durchzuführen.

HBE reserves the right to modify 
technical data at any time.
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Ölbehälter	aus	Stahl	/	Edelstahl
Oil	tanks	made	of	steel	/	stainless	steel

Ölbehälter	aus	Aluminium
Oil	tanks	made	of	aluminium

Reinigungsdeckel	und	sonstiges	Behälterzubehör
Niveau-	und	Temperaturüberwachung
Cleaning	covers	and	further	accessories
Level-	and	temperature	indicators

Tankheizungen
Tank	heaters

Pumpenträger	und	Zubehör
Bellhousings	and	accessories

Pumpenträger	mit	Öl-Kühler
Wärmetauscher
Gelötete	Platten-Wärmetauscher
Bellhousing	with	oil-cooler
Heat	exchangers
Brazed	plate	heat	exchanger

SOFTEX®	elastische	und	drehspielfreie	Wellenkupplungen
SOFTEX®	elastic	and	no	backlash	shaft	couplings

STAREX®	fl	exible	Kupplungen
STAREX®	fl	exible	couplings

Kupplungen	für	Verbrennungsmotoren
Diesel	engine	couplings

GeSAmtLIeferProGrAmm deLIvery ProGrAmme 

www.e-holding.de


